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CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU INSTALACJICZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU INSTALACJI

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o:

• zlecenie inwestora

• wizję w terenie w dniu 17.12.2025r.

• podkłady architektoniczno – budowlane

• przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia)

• normy krajowe, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury i materiałów.

Zgodnie ze zleceniem przedmiot opracowania stanowi dokumentacja projektowa
instalacji  sanitarnych  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  w  zakresie  instalacji
hydrantowej (wodociągowej przeciwpożarowej) wewnętrznej.

Całość  niniejszej  dokumentacji  należy  rozpatrywać  łącznie  z  właściwymi
projektami  architektonicznym,  konstrukcyjnym  oraz  technicznymi  dla  branż  tu  nie
wskazanych.

1.1. Konieczność uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych
W  zakresie  ustawy  prawo  budowlane  przedmiotowe  zamierzenie  nie  będzie

wymagać uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych gdyż:

• obiekt  jest  aktualnie  użytkowany  i  nie  jest  objęty  pozwoleniem  na  budowę  /
przebudowę

• obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i ochrony nad zabytkami

• roboty w zakresie instalacji hydrantów wewnątrz użytkowanego budynku są zwolnione
z pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z zapisami art. 29
ust.  4  pkt  3 lit.  d  ustawy Prawo Budowlane -  Nie wymaga decyzji  o pozwoleniu na
budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych
polegających  na  instalowaniu  wewnątrz  i  na  zewnątrz  użytkowanego  budynku
instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych,

1.2. Rozwiązania konstrukcyjne
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu opracowania.

1.3. Geotechniczne  warunki  i  sposób  posadowienia  obiektu  budowlanego,  w
formie  dokumentacji  badań  podłoża  gruntowego  i  projektu
geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji
górniczej.
Poza zakresem przedmiotowego opracowania.

1.4. Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  wewnętrznych  i  zewnętrznych
przegród budowlanych.
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

2. ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH (ART. 7 UST. 2 PKT 1 PB)
Nie dotyczy – zakres inwestycji nie ingeruje w kwestię istn. przegród budowlanych.
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ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIAROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO (W ZAKRESIE JW.)BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO (W ZAKRESIE JW.)

1. INSTALACJA HYDRANTOWA.
Zaprojektowano  instalację  hydrantową  wewnętrzną  nawodnioną  opartą  na

hydrantach wewnętrznych „25”.
Zasilanie hydrantów nastąpi z sieci  wodociągowej  poprzez istniejący przyłącz

wodociągowy. Hydranty wewnętrzne zabezpieczone przed spadkiem ciśnienia poprzez
zawór pierwszeństwa.

1.1. Źródło wody do celów przeciwpożarowych.
Źródło  wody  zimnej  dla  instalacji  hydrantowej  odbędzie  się  z  istniejącego

przyłącza wodociągowego.
Rurociąg zasilający hydrant należy oznaczyć „Instalacja hydrantowa”. Wymagane

parametry na przyłączu wodociągowym:
dwa jednocześnie pracujące hydranty „25” → 2x 1,0dm3/s = 2dm3/s tj. 7,2m3/h
wymagana ciśnienia na przyłączu: 290kPa (0,29MPa, ~2,9bara)

Istniejące  przyłącze  wody  do  budynku,  zapewnia  wymagane  parametry  dla
projektowanej instalacji przeciwpożarowej tj:

• wydajność co najmniej 2,0 dm3/s ( 2 hydranty O25 ),

• ciśnienie na wejściu do budynku ~0,45 MPa.

• ciśnienie w najbardziej oddalonym punkcie 0,2 MPa.

1.2. Instalacja hydrantów wewnętrznych

1.2.1. Hydranty wewnętrzne „25”
Należy instalować wyłącznie hydranty posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP

i/lub Deklarację  Zgodności  CE notyfikowanej  jednostki  do stosowania  w instalacjach
ppoż. Zaprojektowano hydranty wewnętrzne „25” zlokalizowane w szafce 

• natynkowej o zmniejszonej głębokości zabudowy

• podtynkowej o zmniejszonej głębokości zabudowy

Wyposażenie szafki hydrantowej:

• Zawór hydrantowy DN 25 z nasadą

• Prądownica PWh-25 wg PN-EN-671-1

• Zwijadło kompletne wychylne o 180°

• oznakowanie „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012

• Wąż tłoczny półsztywny nawinięty na bęben Ø25mm wg PN-EN 694 – długości w części
graficznej.

Wydajność nominalna hydrantu ,,25”  wynosi  1,0 dm3/s,  przy ciśnieniu 0,20 MPa
uwzględniając równoległą pracę dwóch sąsiednich hydrantów

Zawory  hydrantowe  (w  szafkach)  należy  umieścić  na  wysokości  1,35m  nad
posadzką. 

1.2.2. Oznakowanie
Hydranty  powinny  być oznakowane  w   sposób  pozwalający  na ich szybkie

odnalezienie. Oznakowanie powinno być umieszczone w odległości ok. 5m od hydrantu i
powinno  być  widoczne.  Oznakowanie  miejsca  montażu  hydrantów   powinno
odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.
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1.3. Rurociągi
Instalację  rurową  można  wykonać  w  sposób  tradycyjny  z  wykorzystaniem

połączeń  gwintowanych  i  rur  stalowych  ocynkowanych.  Instalację  wody
przeciwpożarowej projektuje się wybudować z rur stalowych ocynkowanych, średnich wg
PN-H-74200:1998P, łączonych za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego pocynkowanych. 

Rurociągi  prowadzić  zgodnie  z  częścią  graficzną:  natynkowo  i  podtynkowo.
Podejścia do hydrantów prowadzić natynkowo i podtynkowo.

Rurociąg  zasilający  musi  posiadać  zawory  (zasuwy)  zapewniające  możliwość
odłączenia części przewodów zasilających, które znajdują się miedzy pomiędzy pionami
zasilającymi hydranty.

Na końcu każdego pionu w celu okresowego płukania instalacji w górnej części
zamontować zawór odcinający DN15 oraz przewód DN15 podłączony podposadzkowo
do spłuczki – odcięcie gałązki realizowane również zaworem elektromagnetycznym. 

Mocowanie  przewodów  na  podporach  ślizgowych  wg  KESC-77/66.1  oraz  przy
użyciu  uchwytów  do  rur  wg  BN-69/8864-03  z  wkładką  tłumiąca  z  gumy.  Przepusty
instalacyjne  przewodów  rurowych  w  ścianach  lub  stropie  oddzielenia
przeciwpożarowego  będą  wykonane  w  klasie  odporności  ogniowej  danej  przegrody.
Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi.

Przejścia  przewodów  przez  ściany  i  stropy  należy  prowadzić  w  tulejach
ochronnych. Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 2
cm. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym.  W tych
miejscach nie należy łączyć rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia
pożarowego  wykonać  jako  szczelne  o  odporności  ogniowej  równej  odporności
oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej
odporności ogniowej.

1.4. Opomiarowanie i zawór pierwszeństwa
Instalacja  hydrantowa  będzie  nie  będzie  (opomiarowanie  nie  wymagane)

opomiarowana wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym.
Na instalacji  wody bytowej  (dwie odrębne nitki)  zainstalowany zostanie zawór

pierwszeństwa.  Zadaniem  zaworu  pierwszeństwa  jest  odcięcie  dopływu  wody  do
instalacji  bytowo  –  gospodarczej,  jeżeli  ciśnienie  za  zaworem  spadnie  poniżej
wymaganego przez instalację hydrantową. 

Odcinek  wodociągu  od  wejścia  do  budynku  po  główny  zawór  odcinający
wykonany z tworzywa PE, należy obudować systemowo ze wszystkich stron osłonami o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 (zaleca się certyfikowany system płyt g-k
fire  +  wełna  zgodnie  z  deklaracjami  producenta  płyt  g-k).  Za  głównym  zaworem
odcinającym  po  zawór  pierwszeństwa  włączenie  zaprojektowano  połączenia
gwintowane/kołnierzowe z materiałów niepalnych – obudowa nie wymagana.

Zaprojektowano zawór pierwszeństwa hydrauliczny jako kombinacją regulatora
i ogranicznika ciśnienia.  Zawór  zabudowany na odnodze  wodzie  bytowej.  Sterowanie
zaworem  poprzez  pomiar  ciśnienia  elementem  zabudowanym  w  zaworze  –  praca
niezależna  od  sieci  energetycznej.  Dodatkowo  część  niskociśnieniowa  instalacji  jest
chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

1.5. Próby instalacji hydrantowej wewnętrznej.
Po wykonaniu,  instalację  należy  przepłukać i  poddać testowi  hydraulicznemu

przez czas 2 godzin przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa.
Żadne  przecieki  nie  są  dopuszczalne.  Test  należy  przeprowadzić  w  obecności
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Użytkownika. Na podstawie wyników testu należy sporządzić protokół, który powinien
być podpisany przez Użytkownika i wykonawcę. 

1.6. Ochrona przed stagnacją wody.
Celem ochrony wody bytowej budynku przed wodą w instalacji ppoż (stagnacja

wody  -  płyn  2  kategorii  wg  PN-EN1717  pkt.  5.2),  na  początku  instalacji  hydrantowej
projektuje się zawór antyskażeniowy klasy BA. 

2. WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM
KONSERWACYJNYM URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

2.1. Instalacja hydrantów wewnętrznych
Instalacja  hydrantów  wewnętrznych  powinna  być  poddawana  przeglądom

technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony
w Polskich Normach, dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi,
opracowanych przez producentów. Przeglądy te powinny być prowadzone w okresach
ustalonych  przez  producenta,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  w  roku.  Węże  stanowiące
wyposażenie  hydrantów wewnętrznych powinny  być  raz  na  5  lat  poddawane próbie
ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

COROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE
Przeglądy  i  konserwacja  powinny  być  przeprowadzane  przez  osobę

kompetentną,  czyli  osobę z niezbędnym przeszkoleniem i  doświadczeniem, która ma
dostęp  do  wymaganych  narzędzi,  wyposażenia  i  informacji,  instrukcji  i  wiedzy
o procedurach  zalecanych  przez  producentów,  zdolną  do  wykonania  konserwacji
i napraw zgodnie z Polską Normą.

Hydrant powinien być poddany ciśnieniu. Należy sprawdzić czy:

• urządzenia nie są zastawione lub uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma
przecieków

• instrukcja obsługi jest czysta i czytelna

• miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane

• mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie

• wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu
oraz miernika ciśnienia)

• miernik  ciśnienia  (jeżeli  jest  zastosowany)  pracuje  prawidłowo  i  w  swoim  zakresie
pomiarowym

• wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć.

Jeżeli  wąż  wykazuje  jakieś  uszkodzenia  powinien  być  wymieniony  na  nowy
lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

• zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe i właściwie zaciśnięte

• bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach

• dla bębnów z wychylnym zwijadłem obraca się łatwo i czy bęben wychyla się o 180o,

• przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest  właściwego typu i  czy
działa łatwo i prawidłowo,

• przy  bębnach  automatycznych  sprawdzić  pracę  zaworu  automatycznego  oraz
sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego

• sprawdzić  stan  przewodów  zasilających  w  wodę  (rurociągów),  szczególną  uwagę
zwrócić na odcinki elastyczne czy  nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia

• jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
łatwo się otwierają
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• sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje

• sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane

• pozostawić  hydranty  i  instalację  w  stanie  gotowym  do  natychmiastowego
użycia. Jeżeli  konieczne  są  poważniejsze  naprawy  zawór  hydrantowy
lub hydrant  powinien  być  oznakowany  "NIECZYNNY"  i  kompetentna  osoba
powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE INSTALACJI
Co 5 lat  wszystkie węże i  hydranty powinny być poddane próbie ciśnieniowej

na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2.

DOKUMENTOWANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI
Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych hydranty

i instalacja powinny być przez kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE". Osoby
odpowiedzialne  powinny  przechowywać  zapisy  o  wszystkich  przeglądach  instalacji.
Zapis taki powinien zawierać:

• datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów

• zapis wyników testów

• wykaz i datę zainstalowania części zamiennych

• wykaz dodatkowych testów, jeśli jest to wymagane

• data (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów

• wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE W CZASIE KONTROLI I KONSERWACJI
Ponieważ  przegląd  i  konserwacja  mogą  okresowo  zmniejszyć  efektywność

zabezpieczenia przeciwpożarowego należy:

• zależnie  od  przewidywanego  zagrożenia  pożarowego,  tylko  określona  liczba
(ograniczona część) hydrantów powinna podlegać równocześnie remontowi na danej
powierzchni

• należy  zapewnić  dodatkowe  (zastępcze)  przedsięwzięcia  zabezpieczające  oraz
przeprowadzić dodatkowy instruktaż na czas remontu oraz na okres braku zasilania w
wodę.

USUWANIE USTEREK
Do  naprawy  instalacji  można  używać  tylko  części  zamienne  (np.  węże,

prądownice,  zawory)  posiadające stosowne aprobaty i  dopuszczenia pochodzące od
dostawcy urządzenia.
Uwaga: Podstawą jest usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek niezwłocznie, tak by
instalacja gaśnicza jak najszybciej była we właściwym stanie.

ETYKIETKI KONTROLI I KONSERWACJI
Konserwacja i przegląd powinny być zapisane na wywieszce (naklejce), która nie

może zakrywać żadnych oznaczeń producenta.
Na wywieszce (naklejce) należy umieścić:

1) słowo "SPRAWDZONE"

2) nazwę i adres dostawcy urządzenia

3) jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)

4) datę (miesiąc i rok) przeprowadzenia konserwacji

----------------------------- K O N I E C    O P R A C O W A N I A -----------------------------
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OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIEOŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE
ZZ PRZEPISAMIPRZEPISAMI

Oświadczenie projektanta Marcina Jacyszyna
Stosownie  do  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  Prawo  Budowlane,  oświadczam,  że
przedmiotowy  projekt  instalacji  hydrantów  wewnętrznych  objęty  niniejszym
opracowaniem:
Budowa  instalacji  hydrantów  wewnętrznych  w  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  w
 Łętowni
Lokalizacja:
Łętownia 353, dz. nr ewid 12503

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

kwiecień 2026r.………………………………………        
projektant
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Dokumenty dołączone do projektu:

Upr. budowlane z zaświadczeniem PIIB - Marcin Jacyszyn (projektowe)
Nie wymaga poświadczenia zgodności z oryginałem z uwagi na zapisy art. 34 pkt 3da ustawy Prawo Budowlane
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