
oznaczenia rurociągów:
       - średnica x grubość ścianki

dn20
piony oznaczenia:

25 x 2,5

w...

elementy instalacji:

rurociagi:

h...
- pion wody użytkowej
- pion hydrantowy

- lokalizacja wodomierza

woda zimna

       - średnica nominalna

       - pion przelot
       - pion w górę
       - pion w dół

hydranty

- hydranty

Legenda:

układ pomiarowy
adaptacja
zabudowa zawór pierwszeństwa)
początek inst. hydrantowej
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h2
48,3x3,25 (St) /dn40, 1 1/2"/

wejście do kanału
technicznego

hydrant "25"
natynkowy o obniżonej
głębokości zabudowy
30m węża

h0
48,3x3,25 (St) /dn40, 1 1/2"/

h1
48,3x3,25 (St) /dn40, 1 1/2"/

dn25 1"
33,7x3,25 (St)

dn25 1"
33,7x3,25 (St)

dn40 1 1/2"
48,3x3,25 (St)

dn40 1 1/2"
48,3x3,25 (St)

hydrant "25"
wymiana na podtynkowy o obniżonej
głębokości zabudowy
30m węża

Odcinek wodociągu od przejścia przez
przegrody zewnętrzne budynku
do konsoli wodomierzowej i dalej do
zaworu pierwszeństwa należy wykonać z
rur stalowych
W przypadku istniejącego orurowania
wykonanego z rur PE należy wymienić
istniejący rurociąg lub wykonać wokół
niego obudowę EI60

lwęża=16m

l węża
=22m

lwęża=25m
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Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Domu
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Instalacja hydrantów wewnętrznych - rzut piwnic


