
oznaczenia rurociągów:
       - średnica x grubość ścianki

dn20
piony oznaczenia:

25 x 2,5

w...

elementy instalacji:

rurociagi:

h...
- pion wody użytkowej
- pion hydrantowy

- lokalizacja wodomierza

woda zimna

       - średnica nominalna

       - pion przelot
       - pion w górę
       - pion w dół

hydranty

- hydranty

Legenda:

H

hydrant "25"
natynkowy o obniżonej
głębokości zabudowy
30m węża

istn. hydrant
BEZ ZMIAN
zapewnia pokrycie całej strefy
zasilany od punktu K1 niezlaeżnym
rurociągiem

h1'
42,4x3,25 (St) /dn32, 1 1/4"/

h0
48,3x3,25 (St) /dn40, 1 1/2"/ (wd)
42,4x3,25 (St) /dn32, 1 1/4"/ (wg)

dn32, 1 1/4"
42,4x3,25 (St)

demontaż LUB usunięcie
oznakowania istn.
hydrantu

dn32, 1 1/4"
42,4x3,25 (St)

hydrant "25"
wymiana na podtynkowy o obniżonej
głębokości zabudowy
30m węża

lwęża=19m

lwęża=25m

lwęża=26m
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Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Domu
Pomocy Społecznej w Łętowni
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Instalacja hydrantów wewnętrznych - rzut piętra


