Przedmiar robot

Obiekt Budowa instalacji hydrantow wewngtrznych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w L¢towni
Branza SANITARNA
Lokalizacja Letownia 353, dziatka ewidencyjna nr 12503 ID 121505 2.0001.12503
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Letowni
Letownia 353

34-242 t.etownia
Wykonawca

34-200 Sucha Beskidzka, 20 maja 2026 r.
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlosé¢
1 Instalacja hydrantowa
1 KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm
0130/03
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
2 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 40-50mm
0133/03
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
3 |KNR 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm
0130/03
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
4 |KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe;j
0130/08
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
5 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej SOmm
0112/06
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
6 |KNR 0-35 Montaz urzadzen typu BA o $rednicy nominalnej z przytacza 2", zabezpieczajacych wod¢ przed wtoérnymi
0131/06 zanieczyszczeniami
1,00 szt 1,00
razem szt 1,00
7 |KNR 0-35 Montaz urzadzen typu EA o $rednicy nominalnej z przytacza 1 i 1/2", zabezpieczajacych wode przed wtérnym
0132/05 |zanieczyszczeniem
1,00 szt 1,00
razem szt 1,00
8 |KNR 0-35 Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o srednicy nominalnej 40mm do wody zimnej
0113/06 |albo cieptej - zawor pierwszenstwa
1,00 szt 1,00
razem szt 1,00
9 |KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0104/06 niemieszkalnych
84,50 m 84,50
razem m 84,50
10 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 80mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0104/08 niemieszkalnych
5,00 m 5,00
razem m 5,00
11 |KNR 2-15 |Préba szczelnoécei instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04
89,50 m 89,50
razem m 89,50
12 KNR 2-15 |Zawory hydrantowe o §rednicy nominalnej 25mm montowane na $cianie
0116/01
6,00 szt 6,00
razem szt 6,00
13 |KNR 2-15 |Szafka hydrantowa wngkowa z wezem 20m i pradownica
0120/02
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlosé¢
14 KNR 2-15 Szafka hydrantowa nascienna z we¢zem 30m i pradownica
0120/01
3,00 szt 3,00
razem szt 3,00
15 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z cegty dla rur o srednicy do 25mm
1003/06
6,00 otworow 6,00
razem | otworow 6,00
16 |KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworow dtugosci do 20cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 40mm
1004/07
6,00 otworow 6,00
razem  otworow 6,00
17 'KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03
6,00 szt 6,00
razem szt 6,00
18 |KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/02
6,00 szt 6,00
razem szt 6,00
19 [KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0330/10
1,00%3 m2 3,00
razem m2 3,00
20 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
1,00 m3 1,00
razem m3 1,00
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Nr

Opis

1

Instalacja hydrantowa
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Zestawienie robocizny
Budowa instalacji hydrantéw wewngtrznych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Le¢towni
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Betoniarze gr.Il r-g 6,42
2 |Ciesle gr.ll r-g 4,32
3 |Elektromonterzy gr.I1 r-g 6,18
4 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 49,11
5 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.111 r-g 7,12
6 | Murarze gr.Il r-g 2,34
7 |Robotnicy gr.1 r-g 55,62

Razem

131,11
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 18,00
2 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 42,5 workowany t 0,05
3 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,01
4 Drewno na stemple budowlane m3 0,02
5 |Dwuzlaczki przejsciowe mosi¢zne 42x1 1 1/2" szt 1,05
6 |Gwozdzie budowlane okragle gote rozne rozmiary kg 0,12
7 |Haki i uchwyty do rur szt 29,14
8 |Ksztaltki przejsciowe mosi¢zne szt 2,10
9  |Ksztaltki przejsciowe mosigzne 42x1 i 1/2" szt 1,05
10 |Ksztaltki przejéciowe mosi¢zne 54x2" szt 3,15
11 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,54
12 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 45,84
13 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 80mm szt 2,15
14 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,05
15 |Piasek uszlachetniony m3 0,04
16 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 1,79
17 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane S0mm m 86,19
18 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 80mm m 5,10
19 Szafki hydrantowe stalowe z wgzem 20m i pradownica szt 3,00
20 | Szafki hydrantowe stalowe z wegzem 30m i pradownica szt 3,00
21 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrgcane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego szt 4,00
22 | Urzadzenia zabezpieczajace wodg przed wtérnym zanieczyszczeniem typu BA, temp. max. 65 stopni C, max. cisnienie wlotowe 1,0 MPa, | szt 1,00
przytacze 2"
23 |Urzadzenia zabezpieczajace wodg przed wtérnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 65 stopni C, max. cisnienie wlotowe 1,0 MPa, szt 1,00
przytacze 11 1/2"

24 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01
25 'Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,02
26 |Zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem mosi¢znym 25mm szt 6,00
27 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 0,18
28 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 50mm szt 3,00
29 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne gwintowane 15mm szt 0,18
30 Zawor pierwszenstwa VV300 fi 40 mm szt 1,00
31 |Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm m3 0,10
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Budowa instalacji hydrantéw wewngtrznych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Le¢towni

Zestawienie sprzetu

Strona 7/7

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,84
2 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,88
3 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,18
4 Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,66
Razem 4,56
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