
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni

Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel. 18 2773010, e-mail: dpsroman@pro.onet.pl, www.dpsletownia.pl

DPS.271.6/2026 Łętownia dnia 28.07.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2026 r. na wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 

Zamawiający: Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, 34-242 Łętownia 353

  Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019  r.  -   Prawo  Zamówień   Publicznych   (Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1320  z  późn.  zm.)  oraz 
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł w 
Domu Pomocy Społecznej  w Łętowni”,  przeprowadzi czynności  wyboru  wykonawcy  instalacji 
hydrantów wewnętrznych w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Łętowni  w oparciu o oferty 
otrzymane drogą elektroniczną lub listowną. Wartość zamówienia nie przekracza  kwoty 170 000 
zł.

1. Zamawiający

Powiat Suski ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 
reprezentowany przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 
adres siedziby: Łętownia 353, 34-242 Łętownia, Pana Romana Dyrcza
tel.: 182773010 e-mail: dpsroman@pro.onet.pl 
adres skrzynki e-doręczeń: AE:PL-80420-74741-DDIRC-21 
Strona internetowa Zamawiającego: www.dpsletownia.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji hydrantowej nawodnionej opartej na 

hydrantach wewnętrznych „25” w budynku  głównym Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, 34-
242 Łętownia 353 zgodnie z posiadanym przez zamawiającego  Projektem instalacji hydrantów 
wewnętrznych. Zasilanie  hydrantów nastąpi  z  sieci  wodociągowej  poprzez  istniejący  przyłącz 
wodociągowy.  Hydranty  wewnętrzne  zabezpieczone  będą  przed  spadkiem  ciśnienia  poprzez 
zawór pierwszeństwa.

2.2. Hydranty.
Należy zainstalować wyłącznie hydranty posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP i/lub 

Deklarację  Zgodności  CE  notyfikowanej  jednostki  do  stosowania  w  instalacjach  ppoż. 
Zaprojektowano hydranty wewnętrzne „25” zlokalizowane w szafce
• natynkowej o zmniejszonej głębokości zabudowy



• podtynkowej o zmniejszonej głębokości zabudowy
Wyposażenie szafki hydrantowej:
• Zawór hydrantowy DN 25 z nasadą
• Prądownica PWh-25 wg PN-EN-671-1
• Zwijadło kompletne wychylne o 180°
• oznakowanie „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012
• Wąż  tłoczny  półsztywny  nawinięty  na  bęben  Ø25mm  wg  PN-EN  694 –  długości  w  części 
graficznej.

Wydajność  nominalna  hydrantu  ,,25”  wynosi  1,0  dm3/s,  przy  ciśnieniu  0,20  MPa 
uwzględniając równoległą pracę dwóch sąsiednich hydrantów. Zawory hydrantowe (w szafkach) 
należy  umieścić  na  wysokości  1,35m  nad  posadzką.  Hydranty  powinny  być  oznakowane  w 
sposób  pozwalający  na  ich  szybkie  odnalezienie.  Oznakowanie  powinno  być  umieszczone  w 
odległości  ok.  5m  od  hydrantu  i  powinno  być  widoczne.  Oznakowanie  miejsca  montażu 
hydrantów powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

2.3. Rurociągi.
Instalację  rurową  należy  wykonać  w  sposób  tradycyjny  z  wykorzystaniem  połączeń 

gwintowanych i rur stalowych ocynkowanych. Instalację wody przeciwpożarowej projektuje się 
wybudować  z  rur  stalowych  ocynkowanych,  średnich  wg  PN-H-74200:1998P,  łączonych  za 
pomocą łączników z żeliwa ciągliwego pocynkowanych.  Zamawiający nie dopuszcza innego niż 
powyższego  wykonania  instalacji  (np.  wykonania  instalacji  z  rur  stalowych  węglowych, 
zaciskanych). Rurociągi należy prowadzić zgodnie z częścią graficzną (Załączniki od nr 3 do nr 6 ) 
natynkowo i podtynkowo. Podejścia do hydrantów należy prowadzić natynkowo i podtynkowo. 
Rurociąg zasilający musi  posiadać zawory (zasuwy) zapewniające możliwość odłączenia części 
przewodów zasilających, które znajdują się miedzy pomiędzy pionami zasilającymi hydranty.

Na  końcu  każdego  pionu  w  celu  okresowego  płukania  instalacji  w  górnej  części 
zamontować  zawór  odcinający  DN15  oraz  przewód  DN15  podłączony  podposadzkowo  do 
spłuczki – odcięcie gałązki realizowane również zaworem elektromagnetycznym.

Mocowanie  przewodów  na  podporach  ślizgowych  wg  KESC-77/66.1  oraz  przy  użyciu 
uchwytów  do  rur  wg  BN-69/8864-03  z  wkładką  tłumiąca  z  gumy.  Przepusty  instalacyjne 
przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w 
klasie  odporności  ogniowej  danej  przegrody.  Należy  je  zabezpieczyć  np.  osłonami 
ogniochronnymi.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają 
one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 2 cm. Przestrzeń między 
tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia  przewodów przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  pożarowego wykonać  jako  szczelne  o 
odporności  ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej

2.4.  Zawór pierwszeństwa
Na  instalacji  wody  bytowej  (dwie  odrębne  nitki)  zainstalowany  zostanie  zawór 

pierwszeństwa.  Zadaniem  zaworu  pierwszeństwa  jest  odcięcie  dopływu  wody  do  instalacji 



bytowo  –  gospodarczej,  jeżeli  ciśnienie  za  zaworem  spadnie  poniżej  wymaganego  przez 
instalację hydrantową.

Zaprojektowano  zawór  pierwszeństwa  hydrauliczny  jako  kombinacją  regulatora  i 
ogranicznika ciśnienia. Zawór zabudowany na odnodze wodzie bytowej. Sterowanie zaworem 
poprzez  pomiar  ciśnienia  elementem  zabudowanym  w  zaworze  –  praca  niezależna  od  sieci 
energetycznej.  Dodatkowo część niskociśnieniowa instalacji  jest chroniona przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia.

2.5. Próby wykonanej instalacji hydrantowej wewnętrznej. 
Po wykonaniu, instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2 

godzin przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Żadne przecieki nie 
są dopuszczalne. Test należy przeprowadzić w obecności  Użytkownika. Na podstawie wyników 
testu należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Użytkownika i wykonawcę.

2.6  Ochrona przed stagnacją wody.
Celem ochrony wody bytowej budynku przed wodą w instalacji ppoż (stagnacja wody - 

płyn 2 kategorii wg PN-EN1717 pkt. 5.2), na początku instalacji hydrantowej projektuje się zawór 
antyskażeniowy klasy BA.

2.7 Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych.
Opis do projektu instalacji zawiera Załącznik nr 1.
Schemat instalacji zaworu pierwszeństwa zawiera Załącznik nr 2.
Schemat (rzut) instalacji hydrantów wewnętrznych na poszczególnych piętrach budynku 
zawarte są Załącznikach od nr 3 do nr 6.
Zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu zawiera  Załącznik nr 7.

W  celu  zweryfikowania  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  rzutów  poszczególnych 
pięter  ze  stanem  faktycznym  Zamawiający  umożliwia,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu, 
przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku DPS.

2.8 Bezpieczeństwo prowadzenia prac remontowych
Budynek  główny  DPS  jest  budynkiem  mieszkalnym,  użytkowanym  całodobowo,  tym 

samym  brak  jest  możliwości  długotrwałego  wyłączenia  z  użytkowania  miejsc  w  których 
prowadzone  będą  prace  remontowe.  Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  odpowiedniego 
oznaczenia  i  zabezpieczenia  miejsca  wykonywania  prac  instalacyjnych  przed  dostępem  osób 
postronnych.  Termin oraz czas trwania wyłączenia poszczególnych części budynku niezbędnych 
do  przeprowadzenia  prac  remontowych  musi  być  każdorazowo  uzgodniony  z  zarządzającym 
obiektem.  Na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  dbania  o  zachowanie  porządku  w  miejscu 
wykonywania  prac  rac  remontowych  oraz  każdorazowo  po   zakończeniu  tych  prac  na  ich 
niezwłocznym posprzątaniu.
 Wykonawca  zobowiązuje się w szczególności:



- użyć materiałów odpowiednich do wykonania zleconych prac spełniających normy jakościowe 
wynikające z przepisów odrębnych; 
- stosować się do zasad BHP i ppoż. na terenie prac i w obiektach Zamawiającego;

Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili  jego przejęcia do 
chwili  podpisania  protokołu  odbioru  zobowiązuje  do  przestrzegania  na  terenie  prac 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

Zamawiający  ustala  prowadzenie  prac  remontowych  od  poniedziałku  do  soboty  w 
godzinach od 7.00 do 18.00

3. Gwarancja

Wykonawca  udzieli  na  wykonane  pracę  36  miesięcznej gwarancji.  Wszelkie  usterki 
wykonanej instalacji  zgłoszone przez użytkownika będą usuwane niezwłocznie po ich zgłoszeniu, 
nie później jednak niż 7 dni od zgłoszenia

4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
- posiadają  odpowiednią  wiedzę  i   doświadczenie  niezbędne  do  wykonania zamówienia, 
minimum rok prowadzona działalność w zakresie wykonywanych prac,
- dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do wykonania 
zamówienia, 
- znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie zamówienia.
4.2. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków określonych w pkt. 4 ust. 1 poprzez złożenie 
oświadczenia. (załącznik nr 7)

5. Sposób przygotowania oferty.

Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych  ani  równoważnych. Oferent 
może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej obejmujące wykonanie całości prac.  Cena 
oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferta powinna być 
podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego 
do  podejmowania  zobowiązań  w  imieniu  wykonawcy  zgodnie  z  wpisem  o  reprezentacji  w 
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 
pełnomocnictwem.  Oferta powinna być ważna przez 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy przygotować w oparciu o Załącznik nr 8 – Formularz oferty i oświadczenie.

Zamawiający  może poprawić  w ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  pomyłki 
rachunkowe z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek  lub inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym nr 3/2026 niepowodujące 



istotnych  zmian  w  treści  ofert.  O  naniesionych  poprawkach  Zamawiający  musi  niezwłocznie 
powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą 
oczywistych omyłek

6. Termin i miejsce składania ofert i podpisania umowy:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 04.08.2026 do godz. 9.00 w 
formie:
-  pisemnej w siedzibie zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia 353, 34-
242  Łętownia,  w  zamkniętej  kopercie  z  oznaczeniem: Zapytanie  ofertowe  nr  3/2026  r.  na 
wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 
-  formie  elektronicznej  podpisanej  profilem  zaufanym  lub  podpisem  elektronicznym  lub  w 
postaci  skanu  podpisanych  dokumentów  na  adres  email:  dpsroman@pro.onet.pl  w  temacie 
wiadomości należy wpisać  Zapytanie ofertowe nr 3/2026 r. na wykonanie instalacji hydrantów 
wewnętrznych w budynku  Domu Pomocy Społecznej  w Łętowni.  Zamawiający rekomenduje 
wykorzystanie formatu pdf. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną oraz obejmować wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona wartością brutto w PLN.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  04.08.2026 r.  o  godz.  9.20. Zamawiający  niezwłocznie 
umieści na stronie przedmiotowego postępowania informację z otwarcia ofert. Zawiadomienie o 
wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  umieszczone  na  stronie  przedmiotowego 
postępowania oraz  wysłana do oferentów drogą elektroniczną.

Oferty  złożone lub przesłane po terminie  wskazanym w niniejszym ustępie,  nie  będą 
rozpatrywane.

Zamawiający  wymaga  podpisania  umowy  na  wykonanie instalacji  hydrantów 
wewnętrznych  w  budynku   Domu  Pomocy  Społecznej  w  Łętowni.  Wyłoniony  który  złoży 
najkorzystniejszą  ofertę   zobowiązany  jest  podpisać  niezwłocznie  umowę  w  siedzibie 
zamawiającego  nie później niż do dnia 06.08.2026 r.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9.

7. Wykonanie zamówienia: Dostawca zobowiązany jest wykonać prace  do dnia 28.08.2026 r. 

8. Opis kryteriów i sposób obliczenia punktacji:

Kryteria wyboru oferty: Cena brutto oferty– 100 %

Sposób obliczenia punktacji:  liczbapunktów=
cenanajniższaoferty
cenabadanejoferty

x100

9.  Zastrzega się  możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty 
jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizacje  przedmiotowego  zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany zamówienia.

10. Warunki płatności:

Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.



11. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Tomasz Rodzik tel. 18 2773010 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 
mail: dpsroman@pro.onet.pl

12. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 a dnia 27  
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektyw  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie 
danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), dalej RODO, informuje, że: Administratorem Państwa danych  
osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, 34-242 Łętownia 353

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: d  psroman@pro.onet.pl  
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. Zamówienia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust 1 lit. C rozporządzenia RODO.
4. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencjom  niepodania danych jest nieudzielenie ww. Zamówienia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z 
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6.  Jako Administrator danych,  zapewniamy prawo dostępu do danych, można je również sprostować,  żądać ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 
prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego  administratora  danych.  W przypadku wyrażenia  dobrowolnej  zgody, 
przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

13. Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego nr 3/2026 r.

Załącznik nr 1 – Opis projektu instalacji
Załącznik nr 2 - Schemat instalacji zaworu pierwszeństwa
Załączniki od nr 3 do nr 6 - Schemat instalacji hydrantów wewnętrznych
Załącznik nr 7 - Zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu 
Załącznik nr 8 – Formularz oferty i oświadczenie. 
Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

 Łętownia dnia 28.07.2026 r.   ……....…………….
zatwierdzam
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